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Verlangerungskabel mit M12 Stecker und Buchse.
max. 220V / 8Al Kabel schwarz, 2x 0,75 mm>.
R-1P67 Opezfsltmgs Ste”éll WasierdightigIZ(eit IPdGZ nur im %(omp{?tt lfus(ilmmen—
. -20°---85° eschraubten Zustand der jeweiligen Verbindung.
Extension 2-pol. ¢ feete ®
IP 67 Extension cable with M12 plug and socket. Black
cable, 2x 0.75 mm?>.
2m #7722 plug or socket Watertightness IP 67 only when the respective connec-
O max. = 15mm| tion is completely screwed together:
L max. = 50mm
Sm #7725 cable @ 6mm

R-1P67
Splitter 2-pol.

Y3 #7732

max. 220V / 8A
operating temp.
-20°---85° C

1P 67
plug or socket

@ max. = 15mm|
L max. = 50mm

cable @ 6mm

Stromverteiler mit einem Steckereingang mit 1 m
%'&m e{n Kabel, sowie 2 Ausgangsbuchsen an 25 cm
abeln.

Power distributor with one plug input with 1 m long
cable and 2 output sockets on 25 cm cables.

R-1P67
Spider 2-pole

#7734
#7738

Spider 5
Spider 8

max. 220V / 8Al
operating temp.
-20°---85° C

1P 67
plug or socket

@ max. = 15mm|
L max. = 50mm

cable @ 6mm

Stromverteiler mit einem Steckereingang mit 1 m
langem Kabel, sowie 4 bzw. 7 Ausgangsbuchsen an 25
cm Kabeln.

Achtung:

Unbelegte Buchsen miissen durch eine Verschluss-
schraube # 7770 abgedichtet werden, da sonst Wasser
eindringen kann!

Power distributor with one flug input with 1 m long
cable and 4 or 7 output sockets on 25 cm cables.

Attention:

Unused sockets must be sealed by a sealing screw
# 7770, otherwise water can penetrate!

R-1P67
Sealing screw

#7770

Verschlussschraube um unbeniitzte Buchsen zu ver-
schliessen, damit kein Wasser oder Schmutz eindrin-
gen kann.

Sealing screw to close unused sockets so that no water
or dirt can penetrate.

R-1P67
Connector-cable

1m #7710

max. 220V / 8A
operating temp.
-20°---85° C

1P 67

plug
@ max. = 15mm|
L max. = 50mm

cable @ 6mm

Anschlusskabel mit M12 Stecker und offenem Kabel-
ende.

Kabel schwarz, 2x 0,75 mm?.

Wasserdichtigkeit IP 67 nur im komplett zusammen-
geschraubten Zustand der jeweiligen Verbindung.

Connection cable with M 12 plug and open strand
ends. Black cable, 2x 0.75 mm?.

Watertightness IP 67 only when the respective connec-
tion is completely screwed together.

R-IP67

max. 220V / 8A
operating temp.

Bu&:hsenkabel mit M12 Buchse und offenem Kabel-
ende.

Kabel schwarz, 2x 0,75 mm?.

-20°---85° C | Wasserdichtigkeit IP 67 nur im komplett zusammen-

Socket-cable geschraubten Zustand der jeweiligen Verbindung.
1P 67
Socket cable with M12 socket and open strand ends.
0.25 m #7710 socket Black cable, 2x 0.75 mm?.
> O max. = 15mm| Watertightness IP 67 only when the respective connec-
L max. = 50mm| tion is completely screwed together:
cable @ 6mm
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